
VIS SPÉCIALE POUR LA POSE DES
TERRASSES EN BOIS

BOITAGE
 300/400

Vis bois 
 Haute qualité Inox A2 & A4

1 embout TX25 livré
 dans chaque seau



Référence pv € % HT PV au seau € HT

623275X50SEAU 10,04 € HT 40,06 € HT
(400 pces)

623275X60SEAU 11,65 € HT 46,60  € HT
(400 pces)

623275X70SEAU 14,22 € HT 42,66 € HT
(300 pces)

VIS  INOX A4 Référence pv € % HT PV au seau €  HT

643275X50SEAU 16,10 € HT 64,40 € HT
(400 pces)

643275X60SEAU 18,85 € HT 75,40 € HT
(400 pces)

643275X70SEAU 23,07 € HT 69,21 € HT
(300 pces)

Vis pour Terrasse tête fraisee réduite

VIS TERRASSE TÊTE
FRAISÉE RÉDUITE

A2 & A4

- Inox austénitique nuance A2 (type AISI 304) - 62327
- Tête fraisée réduite
- Empreinte 6 lobes
- Crantage sous tête
- Double filet hélicoïdal
- Pointe anti-fendage
- Conforme au DTU 51.4
- Embout de vissage inclus
- Disponible en seau P.E. (longueurs 50, 60 et 70 mm)

CARACTERISTIQUE APPLICATION
Terrasses, platelages etc.
- Pré-perçage indispensable
- Règles de poses de platelages
extérieurs : 35 à 40 vis/m2
- Vis posée 2cm minimum du bord
de la lame

VIS INOX A2



Référence pv € % HT PV au seau € HT

623285X50SEAU 8,94 € HT 35,76 € HT
(400 pces)

623285X60SEAU 10,34 € HT 41,36 € HT
(400 pces)

623285X70SEAU 11,67 € HT 35,01 € HT
(300 pces)

Référence pv € % HT PV  au seau € HT

643285X50SEAU 11,28 € HT 45,12 € HT
(400 pces)

643285X60SEAU 12,77 € HT 51,08 € HT
(400 pces)

643285X70SEAU 19,00 € HT 57,00 € HT
(300 pces)

VIS  INOX A4

Vis pour bois tendre tête fraisee six lobes

VIS BOIS TÊTE
FRAISÉE
A2 & A4

- Inox austénitique nuance A2 (type AISI 304) - 62328
- Revêtement lubrifiant de type wax
- Tête fraisée large à double cônes (angles 53° et 90°)
- Crantages sous tête
- Empreinte 6 lobes
- Filet hélicoïdal
- Pointe anti-fendage
- Embout de vissage inclus
- Conforme au DTU 51.4
- Disponible en seau P.E. (longueurs 50, 60 et 70 mm)

CARACTERISTIQUE APPLICATION
Tout type de fixation et
d’assemblage sur bois
- Façades, bardages, platelages etc.
- Recommandée pour les platelages
extérieurs en bois
tendres (pin autoclave)
- Pré-perçage indispensable

VIS INOX A2


